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	СПДП-7000

	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ВАКУУМНО-ДУГОВОЙ ПЕЧИ
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Информационный лист

	1. Назначение


Источник питания постоянного тока СПДП 
предназначен для питания вакуумно-дуговой 
печи мощностью до 210 кВт.

	2. Основные характеристики



	№
	Технический параметр
	Ед. изм.
	Значение параметров

	1. 
	Тип источника питания
	инверторный, высокочастотный

	2. 
	Напряжение питающей сети
	В
	380 +10%-10% Зф, с нейтралью

	3. 
	Частота напряжения сети
	Гц
	50-60

	4. 
	Максимальный выходной ток
	кА
	7

	5. 
	Регулировка выходного тока в диапазоне
	кА
	0-7

	6. 
	Шаг регулировки выходного тока
	А
	1

	7. 
	Индикация тока
	А
	±1

	8. 
	Индикация напряжения
	В
	±1

	9. 
	Максимальное выходное напряжение
	В
	30

	10. 
	Напряжение холостого хода
	В
	50

	11. 
	Стабилизация выходного тока
	%
	0,5

	12. 
	Максимальное рабочее напряжение
	В
	30



	3. Особенности


· Высокочастотное преобразование электрической энергии с помощью IGBT;
· Система управления источником выполнена на основе быстродействующих сигнальных процессоров DSP;
· Местная панель управления с ЖК- дисплеем и клавиатурой для индикации состояния ИП и рабочих параметров;
· Управление ИП осуществляется с местной панели, расположенной на передней двери стойки, с удаленного пульта управления, поставляемого в составе источника питания СПДП-7000, по интерфейсу RS485;
· В состав ВИП входит блок регистрации параметров, осуществляющий осциллографирование ряда внутренних и внешних параметров ВИП с хранением информации в энергонезависимой памяти с возможностью её считывания на USB-Flash носитель.




	4. Описание СПДП


Переменное напряжение 3-х фазной промышленной сети (380 В, 50 Гц) подается на входные клеммы шести идентичных конверторных блоков.
Каждый из конверторных блоков является источником постоянного тока силой до 1200А в номинальном режиме и до 1400А в режиме перегрузки. Выходы конверторных блоков подключаются параллельно на общие сборные шины, которые через отверстия в крыше шкафа выходят вверх для последующего подключения с шинопроводу вакуумной дуговой печи. Координация работы конверторных блоков осуществляется по командам из блока управления.
Каждый из конверторных блоков топологически построен как классический AC/DC-конвертор с промежуточным высокочастотным преобразованием энергии. Срабатывание внутренней защиты в одном из конверторных блоков (при условии, что до этого работа происходила в полноценной системе) не приводит к отключению СПДП – он переходит в режим работы «N-1» при этом уставка тока в работающих блоках пропорционально увеличивается, чтобы обеспечить заданный выходной ток.

	5. Конструкция


· ИП размещается в шкафу со следующими габаритными размерами (ширина  глубина  высота): 1200  2000  2400. Обслуживание шкафа двухстороннее; 
· Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96 – обеспечивается применением электротехнического шкафа типа CQE фирмы DKC;
· Охлаждение ИП – принудительное жидкостное (не менее 40 л/мин);
· Охлаждение воздуха внутри шкафа обеспечивается применением теплообменника (установлен вверху шкафа под крышей).
· Масса ИП не более 1300 кг; 
· Вид климатического исполнения – УХЛ4. 
	6. Условия эксплуатации




· Температура окружающего воздуха -  +1оС ÷ +35оС;
· Относительная влажность - не более 80 % (при температуре 20 оС);
· Атмосферное давление - (84,0 ÷ 106,6) кПа.
· Температура охлаждающей воды, (рабочее значение) 		+10оС ÷ +30оС

	7. Поставка




· Возможна поставка источников питания серии ИП с иными параметрами.
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